RANCANG BANGUN MEKANISME PENGANGKAT PADA KONSTRUKSI JIB CRANE SEDERHANAUNTUK BEBAN 600Kg by Al Hafiz, Muhammad
DAFTAR PUSTAKA 
a. Hall, Allen S., Holowenko, Alfre d R., Laughlin, Herman G., 1988, “Theory 
and Problems of Machine Design” McGraw-Hill.,New York. 
b. Jovinall, Robert C. 2012, “Fundamental of Mechine Component Design”, 
John Willey and Sons, New York. 
c. Khurmi, R.S. dan Gupta J.K.,2006, “Machine Design”, Eurasia Publishing 
House (PVT) LTD., New Delhi. 
d. Shigley, Joseph E., 1989,“Mechanical Engineering Design”, Ffth Edition 
McGraw-Hill Book Co., Singapore. 
e. Spotts, M.F., 1981, “Design Of Machine Element”, Fifth Edition, Prentice-Hall 
Of India Private Ltd., New Delhi. 
f. Sularso, Dasar Perancangan dan Pemilihan Elemen Mesin. Jakarta: 
PT.Pradnya Paramita, 1997. 
g. Radenko N.,1992. Mesin Pengangkat. Jakarta: Erlangga. 
h. Theodore Baumeister, “STANDARD HANDBOOK OF MECHANICAL 
ENGINEERS”,McGrew Hill Book Company, New York, 1979. 
i. Syamsir A Muin, Pesawat Pesawat Pengangkat, Jakarta: Rajawali Press, 
1991. 
j. SNI 07-7178-2008, Baja Profil WF-Beam Proses Cenai Panas (Bj P WF-
Beam), 2006. 
k. American Petroleum Institute, 2004. API SPECIFICATION 5L: Specification 
For Line Pipe.  
l. SNI 0076:2008, Tali Kawat Baja, 2008. 
m. 2017, Jenis Dan Fungsi Crane. https://olidangasmenegement.net/jenis-crane-
dan-fungsinya/ ,(Diakses pada 28 Juni 2020). 
n. Rivaldi, Ananda.2017, Fungsi Dan Komponen Crane. 
https://greencolb99.word press.com/2017/12/26/fungsi-dan-komponen-crane/ 
,(Diakses pada 28 Juni 2020). 
o. http://libratama.com/faktor-keamanansafety-factor-dalam-perancangan-
elemen-mesin/ (Diakses pada 14 agustus 2020 pukul 12.50). 
p. Taufiq Rochim, Teori dan Teknologi Permesinan, 1985. 
